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Nous sommes nés du simple geste d'accueillir : 
ouvrir les portes, c'est inviter chacun à découvrir des 
projets simples à utiliser et à installer, conçus pour 
améliorer le bien-être.

Nous créons des systèmes de gestion de bâtiments 
intelligents, nous pensons de manière innovante sur 
le fond et en accordant une attention particulière au 
design dans la forme.

Why Nice?
Car chaque jour Nice conçoit non seulement des 
automatisations, mais aussi des systèmes modulaires 
personnalisables pour simplifier la vie, en la rendant 
plus sûre et plus agréable.

Why 

Nice
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Un réseau international.

Nous parlons plus de 20 langues, 
nous sommes présents dans 100 
pays à travers le monde, avec plus 
de 30 nationalités.
Nous opérons dans le monde entier 
à travers des filiales directes, avec 
15 centres de recherche capables 
de transformer les besoins des 
consommateurs en systèmes efficaces 
de gestion des bâtiments.
Notre esprit toujours grandissant et 
tourné vers l’avenir vibre dans notre hub 
TheNicePlace dédié à l’interaction et à la 
participation.

Le design thinking : simple.

Nous sommes créatifs pour imaginer 
les besoins et pragmatiques pour 
trouver des solutions.
Il ne nous suffit pas de réaliser des 
produits : nous concevons des solutions 
et des méthodologies pour tirer le 
meilleur parti de la vie.
Nous sommes attentifs aux inspirations 
qui nous viennent du monde pour nous 
guider dans la conception de réseaux 
connectés et intégrés, en comprenant ou 
en anticipant les besoins.

La technologie : intelligente.

Notre approche à la technologie est 
centrée sur les personnes : nous 
concevons des systèmes modulaires 
personnalisables tout en étant 
conscients que chacun a des habitudes 
et des modes de vie différents.
Selon nous, la technologie doit être 
simple, elle doit résoudre des problèmes 
et répondre aux besoins d'un public 
même fragile : elle doit simplement 
exprimer le plaisir et la sécurité d'un 
bâtiment qui communique avec ses 
occupants.
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Conformément à l'Agenda UN 2030, nous nous 
engageons à concevoir des systèmes qui favorisent 
un impact environnemental réduit en luttant contre le 
gaspillage d'énergie et de produits avec une attention 
particulière à l'équilibre écologique de la planète.

Notre planète est la Terre, 
notre maison est l'avenir.

Nous concevons un avenir propre, 
durable et sûr.

Nice : 
nous concevons  
un avenir durable.
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Tournés vers la vie

L'attention portée à la durabilité fait 
partie de notre engagement actif 
afin que la vie de ceux qui choi-
sissent Nice soit plus sûre et plus 
consciente.
Nous développons des projets qui opti-
misent la gestion de la lumière naturelle 
et de la chaleur ; nous mettons en œuvre 
des systèmes de contrôle de la consom-
mation d'énergie ; nous garantissons la 
sécurité et le bien-être en mesurant la 
qualité de l'air et la présence de gaz no-
cifs, en proposant des systèmes intégrés 
qui garantissent une gestion complète 
des bâtiments et améliorent la qualité de 
vie des résidents.

Tournés vers la planète

L’amour pour la Terre nous pousse 
à créer des systèmes permettant de 
contrôler la consommation énergé-
tique des bâtiments.
Nos solutions de gestion des bâtiments 
sont conçues dans un souci de durabi-
lité, afin de réduire l’impact environne-
mental et d’augmenter l’efficacité éner-
gétique.
Nous développons des solutions de 
contrôle et de gestion pour le chauffage, 
le refroidissement et l'éclairage, ainsi que 
pour la surveillance des charges élec-
triques. Nous travaillons aux côtés des 
utilisateurs pour proposer de nouvelles 
formes de sensibilisation.

Tournés vers le futur

Nous réalisons des produits qui visent 
à réduire notre empreinte sur la pla-
nète et à améliorer la qualité de vie.
Nous sommes attentifs à la durabilité en-
vironnementale, au point que nous avons 
été les premiers à définir les lignes direc-
trices du cycle de vie des moteurs élec-
triques avec le Life Cycle Assessment, en 
obtenant la certification internationale de 
déclaration environnementale de produit 
EPD (Environmental Product Declaration).
Nous concevons des automatisations 
sûres et efficaces en énergie à partir de 
matériaux recyclés.
Nos emballages sont durables, réalisés 
en carton naturel recyclable à 100%, sans 
parties en plastique ; les instructions sont 
disponibles en format numérique.
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Nice pour 
des systèmes 
d'automatisation 
de portes 
industrielles.
Les produits Nice se distinguent par leur électronique 
avancée, leur haute qualité esthétique et leur attention 
aux détails.
Nice a réalisé d'importants investissements pour 
garantir les normes de qualité les plus élevées, en se 
concentrant toujours sur l'amélioration continue des 
produits à travers des procédures et des expériences à 
haut contenu technologique.

La qualité et la sécurité, ainsi que l'attention pour 
le design des produits, sont au centre de notre 
engagement pour améliorer constamment la du-
rabilité de nos produits et processus.
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Nous avons mis en place un système de gestion de la 
qualité certifié conformément à la norme ISO 9001:2015 et 
dans la phase de développement de nouveaux produits, 
nous prenons les précautions nécessaires pour garantir que 
toutes les exigences réglementaires applicables soient ana-
lysées et respectées dès la conception.

Les certifications de produit satisfont les exigences essen-
tielles établies par deux directives du Parlement Européen 
et du Conseil du 26 février 2014 : La Directive 2014/35/EU, 
également appelée Directive « Basse Tension » (LVD) relative 
aux équipements électriques destinés à être utilisés dans 
certaines limites de tension, et la Directive 2014/30/EU sur 
la compatibilité électromagnétique (CEM), qui harmonise les 
législations des États membres relatives à la compatibilité 
électromagnétique des dispositifs mis sur le marché.

Le 100% des centrales de commande et mo-
toréducteurs produits est soumis à un test 
fonctionnel en fin de ligne sur un banc d'essai 
dédié.

La procédure d‘essai est divisée en trois phases :
1) Test de sécurité de routine comme l'exige la norme IEC 
FDIS 60335-1
2) Test fonctionnel qui simule la séquence de travail des mo-
teurs pour vérifier toutes les entrées et sorties.
3) Contrôle visuel pour vérifier que l’assemblage et l'embal-
lage aient été effectués correctement.

9
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Les solutions 
idéales pour 
tous les 
automatisation 
de portes 
commerciales et 
industrielles.
Nice est le partenaire idéal pour tout système 
d'automatisation grâce à sa vaste expérience et sa 
gamme complète de produits à intégrer à vos portes. 
En collaboration avec nos partenaires, nous sommes en 
mesure de gérer des projets d'automatisation complets 
avec un maximum de flexibilité et de fiabilité.

Auto-
motive

Logis-
tics

E-Com-
merce
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Aviation

Manu-
factur-
ers

Food
Indus-
try 

Phar-
maceu-
tical

Cold
Storage

Retails
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https://www.niceforyou.com/node/2202?term=IS0902A00&cerca=SearchDownload&v=7#
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Automatisation typique d'une porte sectionnelle à contrepoids.

Lignes directrices pour la conception

LÉGENDE

1. Moteur 2. Câble centrale de commande - Moteur 3. Centrale 
de commande 4. Câble spiralé 5. Boîte de dérivation 6. Capteurs 
optiques 7. Photocellules 8. Émetteur

Voir page 56 
pour les accessoires (4, 5, 6, 7) 

Voir page 46 
pour la centrale de commande (3) 

Voir page 54 
pour les câbles de la centrale de com-
mande du moteur (2) 

Bord sensible

Nice vous aide à concevoir le meilleur paquet 
pour votre porte automatisée.

Données 
sur le terrain 01 Connaître les caractéristiques 

mécaniques et les 
dimensions de la porte est 
le point de départ pour 
identifier correctement 
le modèle de moteur 
requis. Les performances 
d'automatisation qui en 
résultent sont ensuite 
optimisées, réduisant ainsi au 
minimum les risques après-
vente.

Choix 
du moteur 02

Choix  
de la 
centrale de 
commande

03 La centrale de commande 
est le cœur intelligent du 
système et garantit le bon 
fonctionnement et la sécurité 
de l'automatisation. Les 
accessoires Nice peuvent 
compléter le système de 
manière extrêmement 
professionnelle.

Choix des 
câbles de la 
centrale de 
commande 
du moteur

04

Choix des 
accessoires 05

Nice est en mesure de soutenir tous les partenaires non seulement 
avec le partage d'informations techniques, mais également avec 
une formation adéquate concernant les activités avant et après-
vente.
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SD Modèles standards de motoréducteurs (Version EL)
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Modèle Article Description de l’article sqm kg Nm Nm rpm Nm V mm kW A kg Wh

SD-70-20

NDCM1124 SD-70-20 3_400 D25.4 EL15 0.37KW E IP54 23 300 70 56 20 600 5**/15* 3_400 25,40 EL15 0,37 1,6 E - - - 10 IP54 5.5

NDCMT002 SD-70-20 1N_230 D25.4 EL15 0.37KW E IP54 19 250 60 48 20 600 5**/13* 1N_230 25,40 EL15 0,37 2,6 E - - - 10 IP54 5.5

NDCM1122 SD-70-20 3_400 D25.4 EL15 0.37KW KE-5 IP54 23 300 70 56 20 600 8**/15* 3_400 25,40 EL15 0,37 1,6 KE-5 - - - 10 IP54 5.5

NDCMT001 SD-70-20 1N_230 D25.4 EL15 0.37KW KE-5 IP54 19 250 60 48 20 600 5**/13* 1N_230 25,40 EL15 0,37 2,6 KE-5 - - - 10 IP54 5.5

NDCM1123 SD-70-20 3_400 D25.4 EL15 0.37KW KU IP54 23 300 70 56 20 600 8**/15* 3_400 25,40 EL15 0,37 1,6 KU - - - 10 IP54 5.5

NDCMT003 SD-70-20 1N_230 D25.4 EL15 0.37KW KU IP54 19 250 60 48 20 600 5**/13* 1N_230 25,40 EL15 0,37 2,6 KU - - - 10 IP54 5.5

SD-80-30

NDCM1166 SD-80-30 3_400 D25.4 EL15 0.55KW E IP54 29 380 80 64 30 600 6**/15* 3_400 25,40 EL15 0,55 2,4 E - - - 10 IP54 5.5

NDCM1153 SD-80-30 3_400 D25.4 EL15 0.55KW KE-5 IP54 29 380 80 64 30 600 6**/15* 3_400 25,40 EL15 0,55 2,4 KE-5 - - - 10 IP54 5.5

NDCM1167 SD-80-30 3_400 D25.4 EL15 0.55KW KU IP54 29 380 80 64 30 600 6**/15* 3_400 25,40 EL15 0,55 2,4 KU - - - 10 IP54 5.5

SD-100-24

NDCM0074 SD-100-24 3_400 D25.4 EL15 0.37KW E IP54 35 450 100 80 24 600 7**/18* 3_400 25,40 EL15 0,37 1,6 E - - - 11 IP54 5.5

NDCM0199 SD-100-24 3_400 D25.4 EL15 0.37KW KE-5 IP54 35 450 100 80 24 600 7**/18* 3_400 25,40 EL15 0,37 1,6 KE-5 - - - 11 IP54 5.5

NDCM0006 SD-100-24 3_400 D25.4 EL15 0.37KW KU IP54 35 450 100 80 24 600 7**/18* 3_400 25,40 EL15 0,37 1,6 KU - - - 11 IP54 5.5

SD-120-20

NDCM0046 SD-120-20 3_400 D25.4 EL15 0.37KW E IP54 41 530 120 96 20 600 7**/13* 3_400 25,40 EL15 0,37 1,6 E - - - 11 IP54 5.5

NDCM0214 SD-120-20 3_400 D25.4 EL15 0.37KW KE-5 IP54 41 530 120 96 20 600 5**/13* 3_400 25,40 EL15 0,37 1,6 KE-5 - - - 11 IP54 5.5

NDCM0111 SD-120-20 3_400 D25.4 EL15 0.37KW KU IP54 41 530 120 96 20 600 5**/13* 3_400 25,40 EL15 0,37 1,6 KU - - - 11 IP54 5.5

SD-140-20

NDCM0081 SD-140-20 3_400 D31.75 EL15 0.55KW E IP54 46 600 140 112 20 600 6**/15* 3_400 31,75 EL15 0,55 2,4 E - - - 12 IP54 8.1

NDCM0158 SD-140-20 3_400 D25.4 EL15 0.55KW E IP54 46 600 140 112 20 600 6**/15* 3_400 25,40 EL15 0,55 2,4 E - - - 12 IP54 8.1

NDCM0051 SD-140-20 3_400 D31.75 EL15 0.55KW KE-5 IP54 46 600 140 112 20 600 6**/15* 3_400 31,75 EL15 0,55 2,4 KE-5 - - - 12 IP54 8.1

NDCM0102 SD-140-20 3_400 D25.4 EL15 0.55KW KE-5 IP54 46 600 140 112 20 600 6**/15* 3_400 25,40 EL15 0,55 2,4 KE-5 - - - 12 IP54 8.1

NDCM0007 SD-140-20 3_400 D31.75 EL15 0.55KW KU IP54 46 600 140 112 20 600 6**/15* 3_400 31,75 EL15 0,55 2,4 KU - - - 12 IP54 8.1

NDCM0211 SD-140-20 3_400 D25.4 EL15 0.55KW KU IP54 46 600 140 112 20 600 6**/15* 3_400 25,40 EL15 0,55 2,4 KU - - - 12 IP54 8.1

* Valeurs estimées dans le cas d'une porte de 13 Kg / sqm et d'un tambour de diamètre 120 mm.  ** Cycles par heure garantis à l’interrupteur de fin de course maximum selon la réglementation TUV.

Notes pour des problèmes techniques 
spécifiques, voir page. 52 
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SD Informations clés sur le produit
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SD Options pour les opérations 
d'urgence

KU
Manivelle

KE-5
Déverrouillage 
par chaine

E
Désengagement

Comment lire le nom du produit.

Article NDCM0199

Sans frein :
tous les motoréducteurs sectionnels ne sont pas équipés 
de frein électromagnétique grâce aux caractéristiques 
d'irréversibilité du réducteur lui-même..
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SD Modèles standards de motoréducteurs (Version ME)
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Modèle Article Description de l’article sqm kg Nm Nm rpm Nm V mm kW A kg Wh

SD-70-20

NDCM0010 SD-70-20 1N_230 D25.4 ME15 0.37KW E IP54 19 250 60 48 20 600 5**/13* 1N_230 25.40 ME15 0.37 2.6 E - - - 12 IP54 5.5 NDCMT002

NDCM1157 SD-70-20 3_400 D25.4 ME15 0.37KW E IP54 23 300 70 56 20 600 6**/15* 3_400 25.40 ME15 0.37 1.6 E - - - 12 IP54 5.5 NDCM1124

NDCM0126 SD-70-20 1N_230 D25.4 ME15 0.37KW KE-5 IP54 19 250 60 48 20 600 5**/13* 1N_230 25.40 ME15 0.37 2.6 KE-5 - - - 12 IP54 5.5 NDCMT001

NDCM1130 SD-70-20 3_400 D25.4 ME15 0.37KW KE-5 IP54 23 300 70 56 20 600 6**/15* 3_400 25.40 ME15 0.37 1.6 KE-5 - - - 12 IP54 5.5 NDCM1122

NDCM0151 SD-70-20 1N_230 D25.4 ME15 0.37KW KU IP54 19 250 60 48 20 600 5**/13* 1N_230 25.40 ME15 0.37 2.6 KU - - - 12 IP54 5.5 NDCMT003

NDCM1156 SD-70-20 3_400 D25.4 ME15 0.37KW KU IP54 23 300 70 56 20 600 6**/15* 3_400 25.40 ME15 0.37 1.6 KU - - - 12 IP54 5.5 NDCM1123

SD-100-24

NDCM0040 SD-100-24 3_400 D25.4 ME15 0.37KW E IP54 35 450 100 80 24 600 7**/18* 3_400 25.40 ME15 0.37 1.6 E - - - 11 IP54 5.5 NDCM0074

NDCM0022 SD-100-24 3_400 D25.4 ME15 0.37KW KE-5 IP54 35 450 100 80 24 600 7**/18* 3_400 25,40 ME15 0,37 1,6 KE-5 - - - 11 IP54 5.5 NDCM0199

NDCM0073 SD-100-24 3_400 D25.4 ME15 0.37KW KU IP54 35 450 100 80 24 600 7**/18* 3_400 25,40 ME15 0,37 1,6 KU - - - 11 IP54 5.5 NDCM0006

SD-120-20

NDCM0082 SD-120-20 3_400 D25.4 ME15 0.37KW E IP54 41 530 120 96 20 600 5**/13* 3_400 25,40 ME15 0,37 1,6 E - - - 11 IP54 5.5 NDCM0046

NDCM0301 SD-120-20 3_400 D25.4 ME15 0.37KW KE-5 IP54 41 530 120 96 20 600 5**/13* 3_400 25,40 ME15 0,37 1,6 KE-5 - - - 11 IP54 5.5 NDCM0214

NDCM0147 SD-120-20 3_400 D25.4 ME15 0.37KW KU IP54 41 530 120 96 20 600 5**/13* 3_400 25,40 ME15 0,37 1,6 KU - - - 11 IP54 5.5 NDCM0111

SD-140-20

NDCM1090 SD-140-20 3_400 D25.4 ME15 0.55KW E IP54 46 600 140 112 20 600 6**/15* 3_400 25,40 ME15 0,55 2,4 E - - - 12 IP54 8.1 NDCM0158

NDCM0408 SD-140-20 3_400 D31.75 ME15 0.55KW E IP54 46 600 140 112 20 600 6**/15* 3_400 31,75 ME15 0,55 2,4 E - - - 12 IP54 8.1 NDCM0081

NDCM0120 SD-140-20 3_400 D31.75 ME15 0.55KW KE-5 IP54 46 600 140 112 20 600 6**/15* 3_400 31,75 ME15 0,55 2,4 KE-5 - - - 12 IP54 8.1 NDCM0051

NDCM0296 SD-140-20 3_400 D25.4 ME15 0.55KW KE-5 IP54 46 600 140 112 20 600 6**/15* 3_400 25,40 ME15 0,55 2,4 KE-5 - - - 12 IP54 8.1 NDCM0102

NDCM0128 SD-140-20 3_400 D31.75 ME15 0.55KW KU IP54 46 600 140 112 20 600 6**/15* 3_400 31,75 ME15 0,55 2,4 KU - - - 12 IP54 8.1 NDCM0007

NDCM0266 SD-140-20 3_400 D25.4 ME15 0.55KW KU IP54 46 600 140 112 20 600 6**/15* 3_400 25,40 ME15 0,55 2,4 KU - - - 12 IP54 8.1 NDCM0211

Notes pour des problèmes techniques 
spécifiques, 
voir page. 52 
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* Valeurs estimées dans le cas d'une porte de 13 Kg / sqm et d'un tambour de diamètre 120 mm.** Cycles par heure garantis à l’interrupteur de fin de course maximum selon la réglementation TUV.
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289 Kg - 22 sqm

144 Kg - 11 sqm

SD-70-20 (1N_230) SD-70-20 (3_400) SD-80-30 SD-100-24 SD-120-20 SD-140-20

169 Kg - 13 sqm

193 Kg - 15 sqm

244 Kg - 19 sqm

285 Kg - 22 sqm

236 Kg - 25 sqm

408 Kg - 31 sqm

241 Kg - 19 sqm

289 Kg - 22 sqm
337 Kg - 26 sqm

490 Kg - 38 sqm

570 Kg - 44 sqm

337 Kg - 26 sqm

385 Kg - 30 sqm

482 Kg - 37 sqm

578 Kg - 44 sqm

674 Kg - 52 sqm

SD

101mm 120 203

SD Motoréducteurs standards et diamètres typiques des tambours pour 
portes

Tambour SD-70-20 (1N_230) SD-70-20 (3_400) SD-80-30 SD-100-24 SD-120-20 SD-140-20

mm Kg * sqm * Kg * sqm * Kg * sqm * Kg * sqm * Kg * sqm * Kg * sqm *

101 289 22 337 26 385 30 482 37 578 44 674 52

120 244 19 285 22 236 25 408 31 490 38 570 44

203 144 11 169 13 193 15 241 19 289 22 337 26

* Valeurs estimées dans le cas d'une porte de 13 kg / sqm et d'une tolérance de poids de 20%.
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Parties et dimensions des motoréducteurs

Article ME Parties D D1 D4 D5 Moteur EL équiv.

NDCM0010 1-2-3*-4-7-8 25,40 322 28,40 6,35 NDCMT002

NDCM1157 1-2-3*-4-7 25,40 322 28,40 6,35 NDCM1124

NDCM0126 1-2-3*-4-6-8 25,40 322 28,40 6,35 NDCMT001

NDCM1130 1-2-3*-4-6 25,40 322 28,40 6,35 NDCM1122

NDCM0151 1-2-3*-4-5-8 25,40 322 28,40 6,35 NDCMT003

NDCM1156 1-2-3*-4-5 25,40 322 28,40 6,35 NDCM1123

NDCM0040 1-2-3*-4-7 25,40 307 28,40 6,35 NDCM0074

NDCM0022 1-2-3*-4-6 25,40 307 28,40 6,35 NDCM0199

NDCM0073 1-2-3*-4-5 25,40 307 28,40 6,35 NDCM0006

NDCM0082 1-2-3*-4-7 25,40 307 28,40 6,35 NDCM0046

NDCM0301 1-2-3*-4-6 25,40 322 28,40 6,35 NDCM0214

NDCM0147 1-2-3*-4-5 25,40 322 28,40 6,35 NDCM0111

NDCM0408 1-2-3*-4-7 31,75 307 37,70 6,35 NDCM0081

NDCM1090 1-2-3*-4-7 25,40 307 28,40 6,35 NDCM0158

NDCM0120 1-2-3*-4-6 31,75 307 37,70 6,35 NDCM0051

NDCM0296 1-2-3*-4-6 25,40 307 28,40 6,35 NDCM0102

NDCM0128 1-2-3*-4-5 31,75 307 37,70 6,35 NDCM0007

NDCM0266 1-2-3*-4-5 25,40 307 28,40 6,35 NDCM0211

SD Dimensions des motoréducteurs standards

LÉGENDE

1. Réducteur 2. Moteur électrique 3. Bride 4. Logement du fin de course (électronique ou mécanique) 5. Déverrouillage 
à manivelle 6. Déverrouillage par chaîne 7. Déverrouillage manuel 8. Condensateurs.

** Livraison séparée dans le même emballage.
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Systèmes 
d'automati-
sation pour 
portes rapides.

Lignes directrices pour la conception . . . . . . . . . . . . .              22
HDFI Modèles standards de motoréducteurs. . . . . . .        23
HDFI Informations clés sur le produit. . . . . . . . . . . . . .               24
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SCAN ME

Manuels 
d’instructions

https://www.niceforyou.com/it/area-professionisti/download?v=7&term=HDFI+
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2

3

5

6

8

1

4 7

Automatisation typique pour portes rapides

Lignes directrices pour la conception

Bord sensible

LÉGENDE

1. Moteur 2. Câble centrale de commande - Moteur 3. Centrale 
de commande 4. Câble spiralé 5. Boîte de dérivation 6. Capteurs 
optiques 7. Photocellules 8. Émetteur

Voir page 56 
pour les accessoires (4, 5, 6, 7) 

Voir page 46 
pour la centrale de commande (3) 

Voir page 54 
pour les câbles de la centrale de com-
mande du moteur (2) 

Nice vous aide à concevoir le meilleur paquet 
pour vos portes automatisées.

Données 
sur le terrain 01 Connaître les caractéristiques 

mécaniques et les 
dimensions de la porte est 
le point de départ pour 
identifier correctement 
le modèle de moteur 
requis. Les performances 
d'automatisation qui en 
résultent sont ensuite 
optimisées, réduisant ainsi au 
minimum les risques après-
vente.

Choix 
du moteur 02

Choix  
de la 
centrale de 
commande

03 La centrale de commande 
est le cœur intelligent du 
système et garantit le bon 
fonctionnement et la sécurité 
de l'automatisation. Les 
accessoires Nice peuvent 
compléter le système de 
manière extrêmement 
professionnelle.

Choix des 
câbles de la 
centrale de 
commande 
du moteur

04

Choix des 
accessoires 05

Nice est en mesure de soutenir tous les partenaires non seulement 
avec le partage d'informations techniques, mais également avec 
une formation adéquate concernant les activités avant et après-
vente.
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HDFI Modèles standards de motoréducteurs
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Modèle(1) Article Description de l’article sqm kg Nm Nm rpm V mm kW A kg Wh

HDFI-45-95
NDCM0259 HDFI-45-95 1N_230 D30 EL15 0.9KW KU BR INV IP54 5 42 45 36 95 100/209 1N_230 30,00 EL15 0,9 4,5 KU • • • 16 IP54 2.2

NDCM1164 HDFI-45-95 1N_230 D25 EL15 0.9KW KU BR INV IP54 5 42 45 36 95 100/209 1N_230 25,00 EL15 0,9 4,5 KU • • • 16 IP54 2.2

HDFI-60-130
NDCM1162 HDFI-60-130 1N_230 D30 EL15 1.1KW KU BR INV IP54 7 55 60 48 130 130/271 1N_230 30,00 EL15 1,1 4,8 KU • • • 16 IP54 2.7

NDCM1163 HDFI-60-130 1N_230 D25 EL15 1.1KW KU BR INV IP54 7 55 60 48 130 130/271 1N_230 25,00 EL15 1,1 4,8 KU • • • 16 IP54 2.7

HDFI-80-90

NDCM1168 HDFI-80-90 1N_230 D25.4 EL15 0.9KW KU BR INV IP54 9 75 80 64 90 76/159 1N_230 25,40 EL15 0,9 4,8 KU • • • 16 IP54 2.2

NDCM1160 HDFI-80-90 1N_230 D30 EL15 0.9KW KU BR INV IP54 9 75 80 64 90 76/159 1N_230 30,00 EL15 0,9 4,8 KU • • • 16 IP54 2.2

NDCM1161 HDFI-80-90 1N_230 D25 EL15 0.9KW KU BR INV IP54 9 75 80 64 90 76/159 1N_230 25,00 EL15 0,9 4,8 KU • • • 16 IP54 2.2

HDFI-100-120 NDCM1159 HDFI-100-120 1N_230 D40 EL20 2.2KW KU BR INV IP54 12 93 100 80 120 85/237 1N_230 40,00 EL20 2,2 15,8 KU • • • 37 IP54 5.4

HDFI-220-60 NDCM1165 HDFI-220-60 1N_230 D40 EL20 2.2KW KU BR INV IP54 26 205 220 176 60 40/111 1N_230 40,00 EL20 2,2 12,7 KU • • • 37 IP54 5.4

HDFI-280-40 NDCM1158 HDFI-280-40 1N_230 D40 EL20 2.2KW KU BR INV IP54 33 260 280 224 40 26/72 1N_230 40,00 EL20 2,2 15,5 KU • • • 37 IP54 5.4

(1) Pour les modèles HDFI 45-95, HDFI 60-130 la version avec un diamètre d'arbre de 25,4 mm est disponible sur demande.
* Valeurs estimées dans le cas d'une porte de 8 Kg / sqm et d'un diamètre d'enroulement du tube de 133 mm. ** Valeurs estimées dans le cas de réglages équivalents à 50 Hz. *** Moteurs de 3_230 Volt actionnés par Inverter (1N_230 (alimentation 
électrique )).

Notes pour des problèmes techniques 
spécifiques, voir page. 52 
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Réglage de la vitesse.
Les motoréducteurs HDFI sont équipés d'un inverter 
de fréquence pour une gestion aisée de la vitesse et de 
l'accélération des mouvements de montée et de descente 
de la porte. La réduction des contraintes sur les composants 
mécaniques peut donc garantir une durée de vie plus longue 
de l'automatisation et des risques après-vente réduits.

Facilité d'utilisation : configurations préétablies de l'unité 
de contrôle lorsque le moteur à grande vitesse est utilisé en 
combinaison avec un convertisseur de fréquence.

HDFI Informations clés sur le produit
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Description de l’article
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Comment lire le nom du produit.

HDFI Option pour l‘opération 
d'urgence

KU
Manivelle

Article NDCM1159
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29.5 Kg - 4 sqm

HDFI 45-95 HDFI 60-130 HDFI 80-90 HDFI 100-120 HDFI 220-60 HDFI 280-40

38.5 Kg - 5 sqm
52 Kg - 6.5 sqm

62.5 Kg - 7.5 sqm

41.5 Kg - 5 sqm

82.5 Kg - 10.5 sqm

55 Kg - 7 sqm

110.5 Kg - 14 sqm

74.5 Kg - 9 sqm

139 Kg - 17 sqm

65.5 Kg - 8 sqm

93 Kg - 11.5 sqm

143 Kg - 18 sqm

205 Kg - 25.5 sqm

182 Kg - 23 sqm

260 Kg - 32.5 sqm

304 Kg - 38 sqm

388 Kg - 48.5 sqm

HDFI

88.9 133 193.7

* Valeurs estimées dans le cas d'une feuille de PVC de 6 mm (8 kg / sqm) et d'une tolérance de 
poids de 20%.

Diamètre d‘enroulement HDFI 45-95 HDFI 60-130 HDFI 80-90 HDFI 100-120 HDFI 220-60 HDFI 280-40

mm Kg* sqm* Kg* sqm* Kg* sqm* Kg* sqm* Kg* sqm* Kg* sqm*

88 62 7 82 10 110 14 139 17 304 38 388 48

101 55 7 73 9 98 12 123 15 270 34 344 43

114 49 6 65 8 87 11 109 13 239 30 304 38

133 41 5 55 7 74 9 93 11 205 25 260 32

159 37 4 49 6 65 8 80 10 179 22 226 28

193 29 4 38 5 52 6 65 8 143 18 182 23

P
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esHDFI Motoréducteurs standards et diamètres d’enroulement typiques
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HDFI Dimensions standards des motoréducteurs 
(petits)

Parties et dimensions des motoréducteurs

Article EL Parties D D1 D4 D5

NDCM0259 1-2-3-4-5-6-7 30,00 458 33,30 8

NDCM1164 1-2-3-4-5-6-7 25,00 458 28,30 6

NDCM1162 1-2-3-4-5-6-7 30,00 458 33,30 8

NDCM1163 1-2-3-4-5-6-7 25,00 458 28,30 6

NDCM1168 1-2-3-4-5-6-7 25,40 458 28,4 6,35

NDCM1160 1-2-3-4-5-6-7 30,00 458 33,30 8

NDCM1161 1-2-3-4-5-6-7 25,00 458 28,30 6

LÉGENDE

1. Réducteur 2. Moteur électrique 3. Bride 4. Logement du fin de course (électronique) 5. Inverter 6. Déverrouillage à mani-
velle 7. Frein.
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esHDFI Dimensions standards des motoréducteurs 
(moyens)

Parties et dimensions des motoréducteurs

Article EL Parties D D1 D4 D5

NDCM1159 1-2-3-4-5-6-7 40,00 525 43,30 12

NDCM1165 1-2-3-4-5-6-7 40,00 525 43,30 12

NDCM1158 1-2-3-4-5-6-7 40,00 525 43,30 12

LÉGENDE

1. Réducteur 2. Moteur électrique 3. Bride 4. Fin de course (électronique) 5. Frein 6. Inverter 7. Déverrouillage à manivelle.
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Systèmes 
d'automatisation 
pour volets 
roulants de 24 
tours/min
Lignes directrices pour la conception . . . . . . . . . . . . .              30
RDF - 24 Modèles standards de motoréducteurs. . . .     31
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motoréducteurs (moyens). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       34
RDF - 24 Dimensions standards des  
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Applications for 24rpm rolling shutters

8

7

6

3

2

4

1

5

Lignes directrices pour la conception

Bord sensible

LÉGENDE

1. Moteur 2. Câble centrale de commande - Moteur 3. 
Centrale de commande 4. Câble spiralé 5. Boîte de déri-
vation 6. Capteurs optiques 7. Photocellules 8. Émetteur

Voir page 56 
pour les accessoires (4, 5, 6, 7) 

Voir page 46 
pour la centrale de commande (3) 

Voir page 54 
pour les câbles de la centrale de com-
mande du moteur (2) 

Nice vous aide à concevoir le meilleur paquet 
pour votre porte automatisée.

Données 
sur le terrain 01 Connaître les caractéristiques 

mécaniques et les 
dimensions de la porte est 
le point de départ pour 
identifier correctement 
le modèle de moteur 
requis. Les performances 
d'automatisation qui en 
résultent sont ensuite 
optimisées, réduisant ainsi au 
minimum les risques après-
vente.

Choix 
du moteur 02

Choix  
de la 
centrale de 
commande

03 La centrale de commande 
est le cœur intelligent du 
système et garantit le bon 
fonctionnement et la sécurité 
de l'automatisation. Les 
accessoires Nice peuvent 
compléter le système de 
manière extrêmement 
professionnelle.

Choix des 
câbles de la 
centrale de 
commande 
du moteur

04

Choix des 
accessoires 05

Nice est en mesure de soutenir tous les partenaires non seulement 
avec le partage d'informations techniques, mais également avec 
une formation adéquate concernant les activités avant et après-
vente.

Automatisation typique pour porte avec volet roulant RDF - 24.
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RDF - 24 Modèles standards de motoréducteurs
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Modèle Article Description de l’article sqm kg Nm Nm rpm V mm kW A kg Wh

RDF-250-24
NDCM0491 RDF-250-24 3_400 D40 EL20 1.1 KW KE2-5 BR IP54 16 206 250 200 24 7/23 3_400 40,00 EL20 1,1 4,6 KE2-5 • • 24 IP54 16.2

NDCM0492 RDF-250-24 3_400 D40 EL20 1.1 KW KU BR IP54 16 206 250 200 24 7/23 3_400 40,00 EL20 1,1 4,6 KU • • 24 IP54 16.2

RDF-350-24
NDCM0495 RDF-350-24 3_400 D40 EL20 1.5 KW KE2-5 BR IP54 22 289 350 280 24 7/23 3_400 40,00 EL20 1,5 4,6 KE2-5 • • 29 IP54 22

NDCM0496 RDF-350-24 3_400 D40 EL20 1.5 KW KU BR IP54 22 289 350 280 24 7/23 3_400 40,00 EL20 1,5 4,6 KU • • 29 IP54 22

RDF-500-24
NDCM0499 RDF-500-24 3_400 D40 EL20 2.2 KW KE2-5 BR IP54 32 413 500 400 24 7/23 3_400 40,00 EL20 2,2 4,6 KE2-5 • • 32 IP54 32.3

NDCM0500 RDF-500-24 3_400 D40 EL20 2.2 KW KU BR IP54 32 413 500 400 24 7/23 3_400 40,00 EL20 2,2 4,6 KU • • 32 IP54 32.3

RDF-750-24
NDCM1039 RDF-750-24 3_400 D55 EL40 2.2 KW KE2-5 BR IP54 47 612 750 600 24 6/40 3_400 55,00 EL40 2,2 7,5 KE2-5 • • 51 IP54 32.3

NDCM1070 RDF-750-24 3_400 D55 EL40 2.2 KW KU BR IP54 47 612 750 600 24 6/40 3_400 55,00 EL40 2,2 7,5 KU • • 51 IP54 32.3

* Valeurs estimées dans le cas d'une porte de 13 Kg / sqm et d'un diamètre d’enroulement du tube de 133 mm.

Notes pour des problèmes techniques 
spécifiques, voir page. 52 
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RDF - 24 Informations clés sur le produit

Comment lire le nom du produit.

RDF - 24 Options pour les 
opérations d'urgence

KU
Manivelle

KE2-5
Déverrouillage 
par chaine
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259 Kg - 20 sqm

133 Kg - 10 sqm

RDF-250-24   RDF-350-24  RDF-500-24 RDF-750-24

187 Kg - 14 sqm

289 Kg - 22 sqm

206 Kg - 16 sqm

363 Kg - 28 sqm

413 Kg - 31.6 sqm

267.5 Kg - 20.5 sqm

408 Kg - 31 sqm

612 Kg - 47 sqm
518 Kg - 40 sqm

777 Kg - 59 sqm

RDF24

101 133 219

RDF - 24 Motoréducteurs standards et diamètres d’enroulement typiques

Diam. d‘enroulement RDF 250-24 RDF 350-24 RDF 500-24 RDF 750-24

mm Kg* sqm* Kg* sqm* Kg* sqm* Kg* sqm*

101.6 259 20 363 28 518 40 777 59

114.3 236 18 331 25 473 36 700 54

133 206 16 289 22 413 32 612 47

159 177 14 248 19 354 27 544 41

193.7 149 12 210 16 299 23 445 34

219.1 133 10 187 14 268 21 408 31

* Valeurs estimées dans le cas d'une porte de 13 kg / sqm et de l’épaisseur de 25 mm, diamètre d’enroulement de 133 mm et tolérance de poids de 20%.
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Parties et dimensions des motoréducteurs

Article EL Parties D D1 D2 D4 D5

NDCM0491 1-2-3-4-5-6 40,00 524 327 43,30 12

NDCM0492 1-2-3-4-5-7 40,00 524 327 43,30 12

NDCM0495 1-2-3-4-5-6 40,00 524 327 43,30 12

NDCM0496 1-2-3-4-5-7 40,00 524 327 43,30 12

NDCM0499 1-2-3-4-5-6 40,00 524 327 43,30 12

NDCM0500 1-2-3-4-5-7 40,00 524 327 43,30 12

LÉGENDE

1. Réducteur 2. Moteur électrique 3. Bride 4. Logement du fin de course (électronique) 5. Frein 6. Déverrouillage par chaîne 7. Déverrouillage à manivelle.

RDF - 24 Dimensions standards des 
motoréducteurs (moyens)
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Parties et dimensions des motoréducteurs

Article EL Parties D D1 D2

NDCM1039 1-2-3-4-5-6 55,00 596 400

NDCM1070 1-2-3-4-5-7 55,00 596 400

RDF - 24 Dimensions standards des 
motoréducteurs (grands)

LÉGENDE

1. Réducteur 2. Moteur électrique 3. Bride 4. Logement du fin de course (électronique) 5. Frein 6. Déverrouillage par chaîne 7. Déverrouillage à manivelle.

P
o

ur
 v

o
le

ts
 r

o
ul

an
ts

 d
e 

24
 t

o
ur

s/
m

in



36



37

P
o

ur
 v

o
le

ts
 r

o
ul

an
ts

Systèmes d'au-
tomatisation 
pour volets  
roulants
Lignes directrices pour la conception . . . . . . . . . . . . .              38
RDF Modèles standards de motoréducteurs  
(Version EL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  39
RDF Informations clés sur le produit. . . . . . . . . . . . . .               40
RDF Options pour les opérations d'urgence. . . . . . . .         40
RDF Modèles standards de motoréducteurs  
(Version ME). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  41
RDF Motoréducteurs standards et diamètres  
typiques des portes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            42
RDF Dimensions standards des motoréducteurs  
(petits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      43
RDF Dimensions standards des motoréducteurs 
(moyens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    44
RDF Dimensions standards des motoréducteurs  
(grands). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     45

SCAN ME

Manuels 
d’instructions

https://www.niceforyou.com/it/download?term=IS0903A00&cerca=SearchDownload&v=7
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Automatisation typique pour porte avec volet roulant RDF.

Lignes directrices pour la conception

LÉGENDE

1. Moteur 2. Câble centrale de commande - Moteur 3. 
Centrale de commande 4. Câble spiralé 5. Boîte de déri-
vation 6. Capteurs optiques 7. Photocellules 8. Émetteur

Voir page 56 
pour les accessoires (4, 5, 6, 7) 

Voir page 46 
pour la centrale de commande (3) 

Voir page 54 
pour les câbles de la centrale de com-
mande du moteur (2) 

Bord sensible

Nice vous aide à concevoir le meilleur paquet 
pour votre porte automatisée.

Données 
sur le terrain 01 Connaître les caractéristiques 

mécaniques et les 
dimensions de la porte est 
le point de départ pour 
identifier correctement 
le modèle de moteur 
requis. Les performances 
d'automatisation qui en 
résultent sont ensuite 
optimisées, réduisant ainsi au 
minimum les risques après-
vente.

Choix 
du moteur 02

Choix  
de la 
centrale de 
commande

03 La centrale de commande 
est le cœur intelligent du 
système et garantit le bon 
fonctionnement et la sécurité 
de l'automatisation. Les 
accessoires Nice peuvent 
compléter le système de 
manière extrêmement 
professionnelle.

Choix des 
câbles de la 
centrale de 
commande 
du moteur

04

Choix des 
accessoires 05

Nice est en mesure de soutenir tous les partenaires non seulement 
avec le partage d'informations techniques, mais également avec 
une formation adéquate concernant les activités avant et après-
vente.
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RDF Modèles standards de motoréducteurs (Version EL)
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Modèle Article Description de l’article sqm kg Nm Nm rpm V mm kW A kg Wh

RDF-140-20
NDCM0206 RDF-140-20 3_400 D30 EL15 0.55KW KE2-5 IP54 9 115 140 112 20 4/10 3_400 30 EL15 0,55 2,0 KE2-5 - • 12 IP 54 8.1

NDCM1074 RDF-140-20 3_400 D30 EL15 0.55KW KU IP54 9 115 140 112 20 4/10 3_400 30 EL15 0,55 2,0 KU - • 12 IP 54 8.1

RDF-220-15
NDCM0205 RDF-220-15 3_400 D30 EL20 1.1KW KE2-5 IP54 14 182 220 176 15 5/17 3_400 30 EL20 1,10 3,4 KE2-5 - • 22 IP 54 16.2

NDCM1076 RDF-220-15 3_400 D30 EL20 1.1KW KU IP54 14 182 220 176 15 5/17 3_400 30 EL20 1,10 3,4 KU - • 22 IP 54 16.2

RDF-290-15
NDCM1069 RDF-290-15 3_400 D30 EL20 1.1KW KE2-5 IP54 18 238 290 232 15 7/23 3_400 30 EL20 1,10 3,4 KE2-5 - • 24 IP 54 16.2

NDCM1071 RDF-290-15 3_400 D30 EL20 1.1KW KU IP54 18 238 290 232 15 7/23 3_400 30 EL20 1,10 3,4 KU - • 24 IP 54 16.2

RDF-380-15
NDCM1077 RDF-380-15 3_400 D40 EL20 1.5KW KE2-5 IP54 24 313 380 304 15 3/10 3_400 40 EL20 1,50 4,6 KE2-5 - • 27 IP 54 22

NDCM1072 RDF-380-15 3_400 D40 EL20 1.5KW KU IP54 24 313 380 304 15 3/10 3_400 40 EL20 1,50 4,6 KU - • 27 IP 54 22

RDF-450-15
NDCM1068 RDF-450-15 3_400 D40 EL20 1.5KW KE2-5 IP54 28 371 450 360 15 3/10 3_400 40 EL20 1,50 4,6 KE2-5 - • 28 IP 54 22

NDCM1073 RDF-450-15 3_400 D40 EL20 1.5KW KU IP54 28 371 450 360 15 3/10 3_400 40 EL20 1,50 4,6 KU - • 28 IP 54 22

RDF-550-12
NDCM0208 RDF-550-12 3_400 D40 EL20 1.5KW KE2-5 IP54 35 454 550 450 12 7/23 3_400 40 EL20 1,50 4,6 KE2-5 - • 28 IP 54 22

NDCM1075 RDF-550-12 3_400 D40 EL20 1.5KW KU IP54 35 454 550 450 12 7/23 3_400 40 EL20 1,50 4,6 KU - • 28 IP 54 22

RDF-850-10
NDCM0200 RDF-850-10 3_400 D55 EL10 2.2KW KE2-5 IP54 54 702 850 680 10 8/13 3_400 55 EL10 2,20 7,5 KE2-5 • • 29 IP 54 32.3

NDCM1045 RDF-850-10 3_400 D55 EL10 2.2KW KU IP54† 54 702 850 680 10 8/13 3_400 55 EL10 2,20 7,5 KU • • 29 IP 54 32.3

* Valeurs estimées dans le cas d'une porte de 13 kg / sqm et de l’épaisseur de 25 mm, diamètre d’enroulement de 133 mm et tolérance de poids de 20%.

Notes pour des problèmes techniques 
spécifiques, voir page. 52 
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RDF Informations clés sur le produit

Comment lire le nom du produit.

RDF Opération d'urgence
Options
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RDF-380-15 3_400 D40 EL20 1.5KW KU BR IP54

Description de l’article
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Manivelle

KE2-5
Déverrouillage 
par chaine

Article NDCM1072
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RDF Modèles standards de motoréducteurs (Version ME)
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Modèle Article Description de l’article sqm kg Nm Nm rpm V mm kW A kg Wh

RDF-140-20
NDCM1078 RDF-140-20 3_400 D30 ME15 0.55KW KE2-5 IP54 9 115 140 112 20 4/10 3_400 30 ME15 0,55 2,0 KE2-5 - • 12 IP 54 8.1 NDCM0206

NDCM0078 RDF-140-20 3_400 D30 ME15 0.55KW KU IP54 9 115 140 112 20 4/10 3_400 30 ME15 0,55 2,0 KU - • 12 IP 54 8.1 NDCM1074

RDF-220-15
NDCM0306 RDF-220-15 3_400 D30 ME20 1.1KW KE2-5 IP54 14 182 220 176 15 5/17 3_400 30 ME20 1,1 3,4 KE2-5 - • 22 IP 54 16.2 NDCM0205

NDCM0335 RDF-220-15 3_400 D30 ME20 1.1KW KU IP54 14 182 220 176 15 5/17 3_400 30 ME20 1,1 3,4 KU - • 22 IP 54 16.2 NDCM1076

RDF-290-15
NDCM1054 RDF-290-15 3_400 D30 ME20 1.1KW KE2-5 IP54 18 238 290 232 15 7/23 3_400 30 ME20 1,10 3,4 KE2-5 - • 24 IP 54 16.2 NDCM1069

NDCM1086 RDF-290-15 3_400 D30 ME20 1.1KW KU IP54 18 238 290 232 15 7/23 3_400 30 ME20 1,10 3,4 KU - • 24 IP 54 16.2 NDCM1071

RDF-380-15
NDCM0107 RDF-380-15 3_400 D40 ME20 1.5KW KE2-5 IP54 24 313 380 304 15 3/10 3_400 40 ME20 1,5 4,6 KE2-5 - • 27 IP 54 22 NDCM1077

NDCM0129 RDF-380-15 3_400 D40 ME20 1.5KW KU IP54 24 313 380 304 15 3/10 3_400 40 ME20 1,5 4,6 KU - • 27 IP 54 22 NDCM1072

RDF-450-15
NDCM1053 RDF-450-15 3_400 D40 ME20 1.5KW KE2-5 IP54 28 371 450 360 15 3/10 3_400 40 ME20 1,50 4,6 KE2-5 - • 28 IP 54 22 NDCM1068

NDCM1087 RDF-450-15 3_400 D40 ME20 1.5KW KU IP54 28 371 450 360 15 3/10 3_400 40 ME20 1,50 4,6 KU - • 28 IP 54 22 NDCM1073

RDF-550-12
NDCM0039 RDF-550-12 3_400 D40 ME20 1.5KW KE2-5 IP54 35 454 550 440 12 7/23 3_400 40 ME20 1,50 4,6 KE2-5 - • 28 IP 54 22 NDCM0208

NDCM0005 RDF-550-12 3_400 D40 ME20 1.5KW KU IP54 35 454 550 440 12 7/23 3_400 40 ME20 1,50 4,6 KU - • 28 IP 54 22 NDCM1075

RDF-850-10
NDCM1048 RDF-850-10 3_400 D55 ME10 2.2KW KE2-5 BR IP54 54 702 850 680 10 8/13 3_400 55 ME10 2,2 7,5 KE2-5 • • 29 IP 54 32.3 NDCM0200

NDCM1049 RDF-850-10 3_400 D55 ME10 2.2KW KU BR IP54 54 702 850 680 10 8/13 3_400 55 ME10 2,2 7,5 KU • • 29 IP 54 32.3 NDCM1045

* Valeurs estimées dans le cas d'une porte de 13 kg / sqm et de l’épaisseur de 25 mm, diamètre d’enroulement de 133 mm et tolérance de poids de 20%.

Notes pour des problèmes techniques 
spécifiques, voir page. 52 
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144 Kg - 11 sqm

76 Kg - 6 sqm 120 Kg - 9 sqm

182 Kg - 14 sqm

228 Kg - 17.5 sqm

RDF-140-20   RDF-220-15  RDF-290-15 RDF-380-15 RDF-450-15 RDF-550-12 RDF-850-10

157 Kg - 12 sqm

238 Kg - 18 sqm

115 Kg - 9 sqm

300 Kg - 23 sqm

393 Kg - 30 sqm

313 Kg - 24 sqm

206 Kg - 16 sqm

371 Kg - 28.5 sqm

245 Kg - 19 sqm 299 Kg - 23 sqm

454 Kg - 35 sqm

569 Kg - 44 sqm

702 Kg - 54 sqm

462 Kg - 35.5 sqm

465 Kg - 36 sqm

880 Kg - 67.5 sqm

RDF

101 133 219

Diam. d‘enroulement RDF 140-20 RDF 220-15 RDF 290-15 RDF 380-15 RDF 450-15 RDF 550-12 RDF 850-10

mm Kg* sqm* Kg* sqm* Kg* sqm* Kg* sqm* Kg* sqm* Kg* sqm* Kg* sqm*

101.6 144 11 228 18 300 23 393 30 465 36 569 44 880 68

114.3 131 10 208 16 274 21 360 28 426 33 520 40 804 62

133 115 9 182 14 238 18 313 24 371 29 454 35 702 54

159 99 8 156 12 206 16 270 21 320 25 390 30 603 47

193.7 90 7 143 11 189 15 248 19 293 23 359 28 555 43

219.10 76 6 120 9 157 12 206 16 245 19 299 23 462 36

RDF Modèles de motoréducteurs standards et diamètres d’enroulement de la porte typiques

* Valeurs estimées dans le cas d'une porte de 13 kg / sqm et de l’épaisseur de 25 mm, diamètre d’enroulement de 133 mm et tolérance de poids de 20%.
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RDF Dimensions standards des motoréducteurs 
(petits)

LÉGENDE

1. Réducteur 2. Moteur électrique 3. Bride 4 Logement du fin de course (électronique ou mécanique) 5. Déverrouillage à manivelle 6. Déverrouillage par chaîne.

Parties et dimensions des motoréducteurs

Article EL Parties D D1 D4 D5

NDCM0206 1-2-3-4-5 30 356 33.3 8

NDCM1074 1-2-3-4-6 30 356 33.3 8

NDCM0078 1-2-3-4-6 30 356 33.3 8

NDCM1078 1-2-3-4-5 30 356 33.3 8
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RDF Dimensions standards des motoréducteurs 
(moyens)

LÉGENDE

1. Réducteur 2. Moteur électrique 3. Bride 4. Logement du fin de course (électronique ou mécanique) 5. Frein 6. Déverrouillage par chaîne 7. Déverrouillage à manivelle.

Parties et dimensions des motoréducteurs

Article EL Parties D D1 D2 D4 D5

NDCM0205 1-2-3-4-6 30,00 524 327 33,30 8

NDCM1076 1-2-3-4-7 30,00 524 327 33,30 8

NDCM1069 1-2-3-4-7 30,00 524 327 33,30 8

NDCM1071 1-2-3-4-7 30,00 524 327 33,30 8

NDCM1077 1-2-3-4-6 40,00 524 327 43,30 12

NDCM1072 1-2-3-4-7 40,00 524 327 43,30 12

NDCM1068 1-2-3-4-6 40,00 524 327 43,30 12

NDCM1073 1-2-3-4-7 40,00 524 327 43,30 12

NDCM0208 1-2-3-4-6 40,00 524 327 43,30 12

NDCM1075 1-2-3-4-7 40,00 524 327 43,30 12

Article ME Parties D D1 D2 D4 D5 Moteur EL équiv.

NDCM0306 1-2-3-4-6 30,00 524 327 33,30 8 NDCM0205

NDCM0335 1-2-3-4-7 30,00 524 327 33,30 8 NDCM1076

NDCM1054 1-2-3-4-6 30,00 524 327 33,30 8 NDCM1069

NDCM1086 1-2-3-4-7 30,00 524 327 33,30 8 NDCM1071

NDCM0107 1-2-3-4-6 40,00 524 327 43,30 12 NDCM1077

NDCM0129 1-2-3-4-7 40,00 524 327 43,30 12 NDCM1072

NDCM1053 1-2-3-4-6 40,00 524 327 43,30 12 NDCM1068

NDCM1087 1-2-3-4-7 40,00 524 327 43,30 12 NDCM1073
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RDF Dimensions standards des motoréducteurs 
(grands)

LÉGENDE

1. Réducteur 2. Moteur électrique 3. Bride 4. Logement du fin de course (électronique ou mécanique) 5. Frein 6. Déverrouillage par chaîne 7. Déverrouillage à mani-
velle.

Parties et dimensions des motoréducteurs

Article EL Parties D D1 D2

NDCM0200 1-2-3-4-5-6 55,00 596 400

NDCM1045 1-2-3-4-5-7 55,00 596 400

Article ME Parties D D1 D2 Moteur EL équiv.

NDCM1048 1-2-3-4-5-6 55,00 596 400 NDCM0200

NDCM1049 1-2-3-4-5-7 55,00 596 400 NDCM1045 P
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Centrales de 
commande pour 
les systèmes 
d'automatisation 
de portes 
industrielles
Caractéristiques principales des centrales de 
commande standard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           47
D-Pro Action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 48
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Modèle Article Description de l’article Volt kW

D-PRO Action

NDCC2000 D-PRO ACT 3_400 2.2 KW 3DT CEE IP65 3_400 - - 2,2 3DT - - CEE 65

NDCC2001 D-PRO ACT 3_400 2.2 KW 3DT EMERG CEE IP65 3_400 - - 2,2 3DT - • CEE 65

NDCC2002 D-PRO ACT 3_400 2.2 KW 3DT SWT CEE IP65 3_400 - - 2,2 3DT • - CEE 65

NDCC2100 D-PRO ACT 3_400 BR 2.2 KW 3DT CEE IP65 3_400 - • 2,2 3DT - - CEE 65

NDCC2200 D-PRO ACT 1N_230 BR 2.2 KW 3DT SCH IP65 1N_230 - • 2,2 3DT - - Schuko 65

NDCC2202 D-PRO ACT 1N_230 BR 2.2 KW 3DT SWT SCH IP65 1N_230 - • 2,2 3DT • - Schuko 65

D-PRO Automatic

NDCC1000 D-PRO AUT 3_400 BR 2.2 KW 3DT CEE IP65 3_400 - • 2,2 3DT - - CEE 65

NDCC1001 D-PRO AUT 3_400 BR 2.2 KW 3DT EMERG CEE IP65 3_400 - • 2,2 3DT - • CEE 65

NDCC1002 D-PRO AUT 3_400 BR 2.2 KW 3DT SWT CEE IP65 3_400 - • 2,2 3DT • - CEE 65

NDCC1100 D-PRO AUT 1N_230 INV BR 2.2 KW 3DT SCH IP65 1N_230 • • 2,2 3DT - - Schuko 65

NDCC1101 D-PRO AUT 1N_230 INV BR 2.2 KW 3DT EMERG SCH IP65 1N_230 • • 2,2 3DT - • Schuko 65

NDCC1200 D-PRO AUT 1N_230 BR 2.2 KW 3DT SCH IP65 1N_230 - • 2,2 3DT - - Schuko 65

NDCC1201 D-PRO AUT 1N_230 BR 2.2 KW 3DT EMERG SCH IP65 1N_230 - • 2,2 3DT - • Schuko 65

NDCC1202 D-PRO AUT 1N_230 BR 2.2 KW 3DT SWT SCH IP65 1N_230 - • 2,2 3DT • - Schuko 65

UDL1 NICC3A215B UDL1 3_400 1DT SWT IP65 3_400 - - 2,2 1DT • - CEE 65

Combi Control NICC5A995B CMB_AUT 3_400 BR 3DT 1DT SWT IP65 3_400 - • 2,2 4DT • - CEE 65
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MODULE
SUPPLÉMENTAIRE

D-Pro Action
Centrales de commande pour moteurs avec fin de course 
mécanique ou électronique.

Caractéristiques principales :

•	Fonctionnement en mode automatique ou 
avec homme présent.

•	Elles peuvent être utilisées avec tous les 
motoréducteurs Nice monophasés sans 
inverter et triphasés avec une puissance 
du moteur maximum de : 2.2 kW.

•	Connectivité : compatible avec le mo-
dule WiFi BiDi pour le réglage intuitif des 
paramètres.

•	Programmation simple moyennant 2 LED 
de diagnostic.

•	Compatibles avec tous types de barres 
de sécurité, même avec les systèmes à 
distance sans câble.

•	Possibilité de raccorder une barrière 
immatérielle.

•	IP65.

•	Prise intégrée pour le récepteur plug-in 
Nice OXIBD.

•	Compteur de cycles.

•	Disponible avec commande du circuit de 
freinage.

•	Disponible avec commande du circuit du 
condensateur de démarrage.

Personnalisations possibles :

•	Étiquette avant personnalisée.

•	Interrupteur général HQ.

•	Bouton d’urgence.

•	Sélecteur à clé.

Fonctionnement 
pratique de la porte 
moyennant bou-
tons Montée - Stop 
- Descente sur le 
couvercle de la 
centrale

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Données techniques
Adapté pour EL et fin de course ME •
Tension de fonctionnement (V CA) 3_400
Fréquence de fonctionnement (Hz) 50
Tension de commande de fonctionnement (V CC) 24
Alimentation en sortie 24 Vdc max 0.1A
Vannes de sortie -
Température de fonctionnement (°C) -20 / +50
Puissance du moteur max./Porte (kW) 2,2
Poids (kg) 2,5
Puissance en standby < 5W
Logement
Afficheur à 4 chiffres -
Dimensions (H x L x P - mm) 310 x 210 x 125
IP Degré de protection IP65
LED de diagnostic •
Ouverture du couvercle vers la droite ou la gauche •
Boutons disponibles 3DT
Prise intégrée pour OXIBD •
Câble d’alimentation électrique (CA00247A00) •
Fonction principales (D)
Fonctionnement en mode automatique ou avec homme présent •
Entrée de pré-limite programmable •
Compatible avec les éléments de sécurité •
Fonction de protection contre les incendies -
Protection de la programmation moyennant code PIN -
Compteur d'heures de fonctionnement -
Ouverture/fermeture partielle de la porte -
Fréquence d‘entretien réglable (sur afficheur) -
Compteur de cycles •
Fonction principales (R)
Raccordement du capteur de verrouillage de la rampe de raccord -
Entrée d’arrêt •

Fonction supplémentaires
Rallonge I / O en option NDA040

NDA040

Pour sorties en 
option avec potentiel 
libre.

OXIBD

RÉCEPTEUR ET 
ÉMETTEUR

MYGO

BIDI-WIFI

Interface plug-in de 
programmation, pour la 
gestion de l’automatisme 
depuis un smartphone.

Pour programmer l’unité 
de commande à partir d’un 
smartphone ou d’une tablet.

App MyNice  
Pro

SCAN ME

Manuels 
d’instructions

https://www.niceforyou.com/en/professional-area/download?v=7&term=D-PRO%2BACTION
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Fonctionnement 
pratique de la porte 
moyennant bou-
tons Montée - Stop 
- Descente sur le 
couvercle de la 
centrale

D-Pro Automatic
Centrales de commande avancées pour 
moteurs équipés de fin de course mécanique ou 
électronique.

Caractéristiques principales :

•	Adaptées à presque tous les moteurs 
industriels avec puissance maximum de 
2.2 kW (monophasé et triphasé).

•	Compatibles avec les convertisseurs de 
fréquence intégrés ou extérieurs pour une 
précision maximale de l’accélération et du 
contrôle de la vitesse.

•	Connectivité : compatible avec le module 
Bluetooth NDA004 pour le télécharge-
ment Fw.

•	Systèmes de programmation et diagnostic 
simples.

•	Compatibles avec tous types de systèmes 
de contrôle et de sécurité.

•	Compatibles avec la télécommande 
OXIBD Nice.

•	IP65. 

Personnalisations possibles :

•	Étiquette avant personnalisée.

•	Interrupteur général HQ.

•	Bouton d’urgence.

•	Sélecteur à clé.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Données techniques
Adapté pour EL et fin de course ME •
Tension de fonctionnement (V CA) 3_400
Fréquence de fonctionnement (Hz) 50
Tension de commande de fonctionnement (V CC) 24
Alimentation en sortie 24 Vdc max 0.6A
Vannes de sortie -
Température de fonctionnement (°C) -20 / +50
Puissance du moteur max./Porte (kW) 2,2
Poids (kg) 3,5
Puissance en standby < 4W
Logement
Afficheur à 4 chiffres •
Dimensions (H x L x P - mm) 310 x 210 x 125
IP Degré de protection IP65
LED de diagnostic •
Ouverture du couvercle vers la droite ou la gauche •
Boutons disponibles 3DT
Prise intégrée pour OXIBD -
Câble d’alimentation électrique (CA00247A00) •
Fonction principales (D)
Fonctionnement en mode automatique ou avec homme présent •
Entrée de pré-limite programmable •
Compatible avec les éléments de sécurité •
Fonction de protection contre les incendies •
Protection de la programmation moyennant code PIN •
Compteur d'heures de fonctionnement •
Ouverture/fermeture partielle de la porte •
Fréquence d‘entretien réglable (sur afficheur) •
Compteur de cycles •
Fonction principales (R)
Raccordement du capteur de verrouillage de la rampe de raccord -
Entrée d’arrêt •
Fonction supplémentaires
Rallonge I / O en option NDA030

SCAN ME

Manuels 
d’instructions

OXIBD

RÉCEPTEUR ET 
ÉMETTEUR

MODULE
SUPPLÉMENTAIRE

NDA030

Pour un feu de signalisation 
bidirectionnel et des entrées/
sorties programmables 
supplémentaires

MYGO

NDA004

Module Bluetooth

App Nice  
Industrial

https://www.niceforyou.com/en/professional-area/download?v=7&term=NDCC1000
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UDL1
Centrales de commande pour rampes de chargement 
avec une vanne avec côté avec charnières.

Caractéristiques principales :

•	Interrupteur général de haute qualité.

•	Réglage de phase intégré.

•	Raccordement du capteur de verrouillage de 
la rampe.

•	Prise standard CEE.

•	IP65.

Personnalisations possibles :

•	Étiquettes avant personnalisées.

•	Bouton d’urgence.

•	Raccordement du capteur de verrouillage de 
la rampe.

•	Sélecteur à clé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code NICC3A215B
Données techniques
Adapté pour EL et fin de course ME -
Tension de fonctionnement (V CA) 3_400
Fréquence de fonctionnement (Hz) 50
Tension de commande de fonctionnement (V CC) 24
Alimentation en sortie -
Vannes de sortie 1 x 24 Vdc max 1A
Température de fonctionnement (°C) -20 / +50
Puissance du moteur max./Porte (kW) 2
Poids (kg) 2,35
Puissance en standby < 5W
Logement
Afficheur à 4 chiffres -
Dimensions (H x L x P - mm) 310 x 210 x 125
IP Degré de protection IP65
LED de diagnostic •
Ouverture du couvercle vers la droite ou la gauche •
Boutons disponibles 1DT
Prise intégrée pour OXIBD -
Câble d’alimentation électrique (CA00247A00) •
Fonction principales (D)
Fonctionnement en mode automatique ou avec homme présent -
Entrée de pré-limite programmable -
Compatible avec les éléments de sécurité -
Fonction de protection contre les incendies -
Protection de la programmation moyennant code PIN -
Compteur d'heures de fonctionnement -
Ouverture/fermeture partielle de la porte -
Fréquence d‘entretien réglable (sur afficheur) -
Compteur de cycles -
Fonction principales (R)
Raccordement du capteur de verrouillage de la rampe de raccord •
Entrée d’arrêt -

CHARNIÈRE

RAMPE

Rampe abaissée.

Montée de la charnière.

Démarrage du moteur, 
montée de la rampe et 
descente de la char-
nière en même temps.

Démarrage du moteur 
et montée de la rampe.

Arrêt du moteur. La 
rampe s'abaisse sur le 
véhicule en raison de la 
gravité.

Arrêt du moteur et des-
cente de la rampe.

SCAN ME

Manuels 
d’instructions

https://www.niceforyou.com/en/professional-area/download?v=7&term=UDL1
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SCAN MESCAN ME

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Combi Control
Porte Rampe

Code NICC5A995B
Données techniques
Adapté pour EL et fin de course ME • -
Tension de fonctionnement (V CA) 3_400 3_400
Fréquence de fonctionnement (Hz) 50 50
Tension de commande de fonctionnement (V CC) 24 24
Alimentation en sortie 24 Vdc max 0.6A -
Vannes de sortie - 1 x 24 Vdc 1 A max
Température de fonctionnement (°C) -20 / +50 -20 / +50
Puissance du moteur max./Porte (kW) 2,2 2
Poids (kg) 3,5 2,35
Puissance en standby < 4W < 5W
Logement
Afficheur à 4 chiffres • -
Dimensions (H x L x P - mm) 310 x 210 x 125 310 x 210 x 125
IP Degré de protection IP65 IP65
LED de diagnostic - •
Ouverture du couvercle vers la droite ou la gauche • •
Boutons disponibles 3DT 1DT
Prise intégrée pour OXIBD - -
Câble d’alimentation électrique (CA00247A00) • •
Fonction principales (D)
Fonctionnement en mode automatique ou avec homme présent • -
Entrée de pré-limite programmable • -
Compatible avec les éléments de sécurité • -
Fonction de protection contre les incendies • -
Protection de la programmation moyennant code PIN • -
Compteur d'heures de fonctionnement • -
Ouverture/fermeture partielle de la porte • -
Fréquence d‘entretien réglable (sur afficheur) • -
Compteur de cycles • -
Fonction principales (R)
Raccordement du capteur de verrouillage de la rampe de raccord - •
Entrée d’arrêt • -
Fonction supplémentaires
Rallonge I / O en option NDA030 -

Combi Control
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Double commande pour portes et rampes de 
chargement.

Caractéristiques principales :

•	Interrupteur général de haute qualité.

•	Commande de rampe et de porte équipée 
d'un verrouillage bidirectionnel intégré.

•	Compatible avec tous types de systèmes 
de contrôle et de sécurité.

•	Raccordement du capteur de verrouillage 
de la rampe.

•	Prise standard CEE.

•	IP65.

Personnalisations possibles :

•	Étiquettes avant personnalisées

•	Bouton d’urgence

•	Sélecteur à clé.

MODULE
SUPPLÉMENTAIRE

NDA030

Pour un feu de signalisation 
bidirectionnel et des entrées/
sorties programmables 
supplémentaires

CHARNIÈRE

RAMPE

Rampe abaissée.

Montée de la charnière.

Démarrage du moteur, 
montée de la rampe et 
descente de la char-
nière en même temps.

Démarrage du moteur 
et montée de la rampe.

Arrêt du moteur. La 
rampe s'abaisse sur le 
véhicule en raison de la 
gravité.

Arrêt du moteur et des-
cente de la rampe.

OXIBD

RÉCEPTEUR ET 
ÉMETTEUR

Manuels 
d’instructions

Manuels 
d’instructions

MYGO

https://www.niceforyou.com/en/professional-area/download?v=7&term=UDL1
https://www.niceforyou.com/en/professional-area/download?term=D-PRO+AUTOMATIC+-+from+06/2024&v=7


52

Informations techniques supplémentaires

Le nombre maximum de cycles par heure se réfère à la 
course maximale en fonction des réglages du fin de course. Si 
une course plus brève est utilisée, ce nombre peut augmenter 
en conséquence. Conformément aux normes de sécurité, 
cette valeur ne doit pas être dépassée.

La deuxième valeur est celle établie par la norme EN 60335-2-
103.

La valeur « N_max » se réfère à la valeur de pic et ne peut 
pas être utilisée dans le cycle de travail standard. Lorsque 
l’on travaille dans des conditions de température très basse 
(inférieures à 0 °C), la valeur de couple maximale pourrait être 
réduite en conséquence.

Selon l'application, le courant absorbé peut augmenter 
(même jusqu'à 4 fois la valeur du courant nominal) pendant la 
séquence de démarrage. Veiller à ce que la ligne soit capable 
de fournir la puissance requise.

Les performances d’interruption du motoréducteur 
dépendent également de la température de fonctionnement. 
Une température de fonctionnement plus élevée peut réduire 
les résultats d’interruption.

La valeur « N_m"N_max » se réfère aux réglages standards 
de la fréquence (50 Hz). Si cette fréquence de fonctionnement 
est augmentée, le couple maximal N est réduit en 
conséquence.

Le degré de protection IP n'est garanti que si l'application et 
l'installation ont été effectuées correctement.

La séquence d'ouverture d'urgence peut être activée 
directement depuis le motoréducteur. Dans ce cas le 
motoréducteur n'est plus raccordé à la porte, qui pourrait donc 
tomber.

Toute intervention d’entretien et/ou modification sur les 
produits ne peut être effectué que par du personnel expert et 
autorisé.

Les motoréducteurs équipés de frein de sécurité 
(parachute) sont conformes à la norme DIN EN 12604 / 
12605. Lors de l'utilisation de motoréducteurs sans parachute, 
l'application doit respecter toutes les normes de sécurité.

Toutes les informations se réfèrent au motoréducteur 
indépendant dont les performances réelles dépendront de 
l'application dans son ensemble. Les données techniques et les 
limites ne doivent en aucun cas être dépassées.

La température de fonctionnement standard pour tous les 
motoréducteurs est -5 / +40 °C.
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Kits, 
câbles et 
accessoires

Kits de base typiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           54
Moteur standard - Câbles de la centrale de commande. 54
Accessoires mécaniques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         55
Accessoires de commande et de sécurité . . . . . . . . . . .           56
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Kits de base typiques

Article Description de l’article

NDCMT001 SD-70-20 1N_230 D25.4 EL15 0.37KW KE-5 IP54

NDCC1200 D-PRO AUT 1N_230 BR 2.2 KW 3DT SCH IP65

CA0175A00 7m Cable Small EL

Sectional door motor  
70Nm 1_230  
with D-Pro Automatic

Sectional door motor  
100Nm 3_400  
with D-Pro Automatic

Sectional door motor  
140Nm 3_400  
with D-Pro Automatic

Article Description de l’article

NDCM0199 SD-100-24 3_400 D25.4 EL15 0.37KW KE-5 IP54

NDCC1000 D-PRO AUT 3_400 BR 2.2 KW 3DT CEE IP65

CA0175A00 7m Cable Small EL

Article Description de l’article

NDCM0102 SD-140-20 3_400 D25.4 EL15 0.55KW KE-5 IP54

NDCC1000 D-PRO AUT 3_400 BR 2.2 KW 3DT CEE IP65

CA0175A00 7m Cable Small EL

NDA010
Boîte de dérivation avec interrupteur 
pneumatique.

CA0454A00
Câble spiralé 5 x 0,5 qmm,  
0,8 m spiralé / 1,6 m tendu.

CA0456A00
Câble spiralé 5 x 0,5 qmm,  
0,8 m spiralé / 5 m tendu. 

CA0455A00
Câble spiralé 5 x 0,5 qmm,  
0,8 m spiralé / 3 m tendu. 

Compléter le kit

ACCESSOIRE DE SÉCURITÉ

CÂBLE

OPTION 1

920132111001
Capteurs optiques (câble 
long 10.5 m).

NDA011
Boîte de dérivation noire avec 
carte et trou de 16 mm.

OPTION 2
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L

B A

L

B A

(uniquement NDA501 et NDA507)

Adaptateur arbre câble
Article Description de l’article

Motoréducteur 
Dimensions (mm)

Arbre 
Dimensions (mm) A B L

NDA500 SHAFT_ADAPT_MOT_31.75_SH_25.40 31,75 25,40 31,70 25,40 110,00

NDA501 SHAFT_ADAPT_MOT_40.00_SH_25.40 40,00 25,40 40,00 25,40 120,00

NDA502 SHAFT_ADAPT_MOT_40.00_SH_30.00 40,00 30,00 40,00 30,00 120,00

NDA503 SHAFT_ADAPT_MOT_40.00_SH_31.75 40,00 31,75 40,00 31,75 120,00

NDA504 SHAFT_ADAPT_MOT_55.00_SH_40.00 55,00 40,00 55,00 40,00 140,00

NDA505 SHAFT_ADAPT_MOT_30.00_SH_25.40 30,00 25,40 30,00 25,40 120,00

NDA506 SHAFT_ADAPT_MOT_30.00_SH_25.00 30,00 25,00 30,00 25,00 110,00

NDA507 SHAFT_ADAPT_MOT_40.00_SH_25.00 40,00 25,00 40,00 25,00 120,00

Article Description de l’article

900029000050 Chaîne supplémentaire, longue 5 m

100031010001 Maille pour chaîne supplémentaire

Rallonge de la chaîne

Accessoires mécaniques

NB : autres accessoires mécaniques sur demande
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Fin de course Dimension du motoréducteur Longueur du câble (m)

Article Description de l’article

CA0174A00 5m Cable Small EL EL Small 5

CA0175A00 7m Cable Small EL EL Small 7

CA0176A00 11m Cable Small EL EL Small 11

CA0177A00 5m Cable Medium/Big EL EL Medium/Big 5

CA0178A00 7m Cable Medium/Big EL EL Medium/Big 7

CA0179A00 11m Cable Medium/Big EL EL Medium/Big 11

CA0157A00 5m Cable Small ME ME Small 5

CA0158A00 7m Cable Small ME ME Small 7

CA0159A00 11m Cable Small ME ME Small 11

CA0177B00 5m Cable Medium/Big ME ME Medium/Big 5

CA0178B00 7m Cable Medium/Big ME ME Medium/Big 7

CA0179B00 11m Cable Medium/Big ME ME Medium/Big 11

Moteur standard - Câbles de la centrale de commande
Câbles pour les moteurs des fins de course électroniques et mécaniques
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CA0454A00

Câble spiralé 5 x 0,5 qmm, 
0,8 m spiralé / 1,6 m tendu.

NDA010

Boîte de dérivation avec 
interrupteur pneumatique.

CA0456A00

Câble spiralé 5 x 0,5 qmm, 
0,8 m spiralé / 5 m tendu.

CA0455A00

Câble spiralé 5 x 0,5 qmm, 
0,8 m spiralé / 3 m tendu.

920811000010

Interrupteur cylindrique pour 
câble lâche et frein de câble 
en cas de rupture de câble.

Accessoires de commande et de sécurité

PhotocelluleCâble spiralé

Capteur 
pneumatique

Sécurité de la porte Capteurs optiques

Code Description de l’article

TCLS Photocellule (2500 mm)

TCLS1 Photocellule (2000 mm)

TCLSFSS230 Centrale FSS pour barrière immatérielle 230 V CA

TCLSFSS24 Centrale FSS pour barrière immatérielle 24 V CC

NDA011

Boîte de dérivation noire 
avec carte et trou de 16 mm.

920132111001

Capteurs optiques (câble 
long 10.5 m).

Programmation

BIDI-WIFI

Interface plug-in de pro-
grammation, pour la configu-
ration depuis un smartphone 
de l’automatisation.

NDA004

Module Bluetooth pour le 
chargement de Fw.
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Capteurs optiques

https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/nice_cat_mynice_it.pdf
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/nice_screen_catalogue_it.pdf
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/nice_gate_door_catalogue_it.pdf




Nos produits et nos technologies sont 
protégés par des brevets, des modèles 
d’ingénierie et des marques.  
Toute violation fera l’objet de poursuites 
légales.

Nos produits et nos technologies sont 
protégés par des brevets, modèles de 
design et marques. Toute violation fera 
l’objet de poursuites judiciaires.

Catalogues Nice :

Smart Home 
Un système intégré, connecté 
et ouvert pour un habitat sûr, 
efficace et confortable.

SCANNEZ-MOI

Smart Home 
Solutions

Gate&Door 
Systèmes d’automatisation 
et de contrôle pour portails, 
portes de garage et barrières 
levantes.

Gate&Door 
Solutions

SCANNEZ-MOI

Sun Shading Solution 
Systèmes d'automatisation 
et de contrôle pour stores, 
volets roulants et protections 
solaires.

Sun Shading 
Solutions

SCANNEZ-MOI

 

Security 
Système de sécurité intelligent 
pour la gestion du système 
d'alarme et des automatismes 
Nice.

SCANNEZ-MOI

Security 
Solutions

https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/SMARTHOME_professional_FR.pdf
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/nice_screen_catalogue_fr.pdf
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/nice_cat_mynice_fr.pdf


www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

CATID25/FR/00  •  Les données indiquées dans cette publication sont fournies à titre indicatif. Nice se réserve le droit d’apporter aux produits toutes les modifications qu’elle jugera nécessaires.

Nous rendons  
extraordinaire même  
les plus petits gestes.

Systèmes d’automatisation et de commande pour 
portails, portes de garage, stores, volets roulants 
et systèmes d’alarme pour tout type d’espace, des 
habitations privées aux plus grands bâtiments publics.

Nice, un monde sans barrière. 


	Pulsante 16: 
	Pulsante 10: 
	Pulsante 11: 
	Pulsante 12: 


